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Abnahmebescheinigung zur Vorlage
bei der Zulassungsstelle

o Garantie-Erklarung
o Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)

HJS

Emission Technology




@ Vorbereitung Montage City-Filter®

o Stellen Sie sicher, dass nur mit geeignetem Schutz an der méglicherweise heiBen Abgasanlage gearbeitet wird.
Grundsatzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.

¢ Die Motorabdeckung (1) ist auszubauen.

e Laguna Il 1,9 L: Das Zwischenrohr (2) und die Rohrschelle (3) sind auszubauen und zu entsorgen.

e Laguna Il 2,2 L: Der Katalysator (4) und die Rohrschelle (3) sind auszubauen und zu entsorgen.

e Das neue Gummimetallelement (5) ist mit neuen Montageteilen an den City-Filter® (6) lose vorzumontieren.
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@ Vorbereitung Montage City-Filter®

HINWEIS: Nur bei fehlender werkseitiger Bohrung (!) muss diese entsprechend den Angaben erstellt und anschlieBend mit
Korrosionsschutzmitteln behandelt werden.

o Der City-Filter® ist mit der neuen Dichtung (7) einzusetzen und lose vorzumontieren.

e Das Gummimetallelement ist in die linke Bohrung (8) des Aggregatetrdgers einzusetzen und mit den neuen Montageteilen
lose vorzumontieren (9).




@ Montage City-Filter®

* Das neue Zwischenrohr (10) ist mit den neuen Rohrschellen (11) und (12) einzusetzen und lose vorzumontieren.

Endmontage City-Filter®

o Der City-Filter® ist so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht beriihrt werden!
¢ Die Motorabdeckung (13) ist einzubauen. Alle Schrauben sind festzuziehen.
¢ Die mitgelieferten Hinweis-Aufkleber sind sichtbar im Motorraum und an der B-Saule der Fahrertiir anzubringen.




HJS Diesel-Partikelfilter

Einbauhinweis
Grundsatzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.

Der City-Filter® ist so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht
beriihrt werden.

Die mitgelieferten Hinweis-Aufkleber sind sichtbar im Motorraum
und an der B-Saule Fahrertir anzubringen.

Oxidationskatalysatoren, die dem City-Filter® vorgeschaltet sind,
kénnen bei der Nachriistung im Einzelfall weiter verwendet werden,
wenn diese nachweislich

e nicht alter als 5 Jahre sind,

e nicht ldnger als 80.000 km Laufleistung im Fahrzeug verbaut
waren (Nachweis der Laufleistung tiber Serviceheft und

BestimmungsgeméaBer Gebrauch

Bei bestimmungsgemaBem Gebrauch ist sichergestellt, dass durch
maximale Beladung keine Schéadigung des Filtersystems auftreten
kann. Bei ausschlieBlichem Betrieb des nachgeriisteten PKW im
Kurzstreckenbetrieb kann sich nach deutlich mehr als 5.000 km eine
erhohte RuBbeladung des Filtersystems einstellen.

Fir diesen Fall empfehlen wir, das Fahrzeug bei héheren
durchschnittlichen Geschwindigkeiten oder Lasten zu fahren, um
durch eine kontinuierliche Regeneration den RuB abzubauen.

Abweichungen von einem bestimmungsgeméaBen Gebrauch kénnen
sich ergeben, wenn ein nicht zugelassener Oxidationskatalysator
verbaut wird. Motordefekte, die ibersehen werden, kdnnen zu einer
deutlichen Erhdhung der RuBemissionen fiihren (z.B. Stérungen vom
AGR- oder Einspritzsystem, die nicht als Fehler erkannt werden,

Entfernungsmesser) und - . > die. nict
schranken die katalytische Aktivitat ein).

e nicht mit sichtbaren Méngeln behaftet sind.

Hinweise

Ist ein Fahrzeug mit einem City-Filter® ausgestattet, darf aus-
schlieBlich Dieselkraftstoff nach DIN EN 590, DIN 51 628 oder
Biodiesel nach DIN EN 14 214 (bei Freigabe des Fahrzeugherstellers)
verwendet werden. Unter Einhaltung der 0.g. DIN-Normen sind auch
Kraftstoffe mit einem maximalen Schwefelgehalt von 50 mg/kg
zulassig (bei Freigabe des Fahrzeugherstellers). Die Verwendung
anderer Kraftstoffe, wie z.B. Pflanzenoel, ist nicht gestattet.

Wird der vorgenannte Nachweis nicht erbracht, ist der Oxidationska-
talysator vor der Nachriistung mit dem City-Filter® zu erneuern.

Fahrzeuge, deren Motorleistung nicht dem werkseitigen

Auslieferungszustand entsprechen, sind nicht fiir die Verwendung
des City-Filter® freigegeben.

City-Filter®, SMF® und DPF® - eingetragene Marken der HJS Emission Technology

Bei Nichteinhaltung besteht kein Garantieanspruch.

einer Fachwerkstatt mit den mitgelieferten Montageteilen einzubauen.

je und Motoreinstellung sowie bestimmungsgemaBen Betrieb auf Funktion und Lebensdauer
Jahren, jedoch max. 80.000 km Laufleistung ab Einbaudatum. Das Einbaudatum ist auf der
werkstatt zu bestatigen. Die ausgefiillte Garantie-Erklarung ist mit dem beigefligten
den: Ein Garantieanspruch besteht nicht, wenn diese Anforderungen nicht nachweislich

spruch, wenn der Einbau unsachgemaB erfolgt, wenn Angaben in der Einbau-/ Betriebs-
enn durch Nachbesserungsversuche Veranderungen am City-Filter® vorgenommen wurden,
freigegebener Kraftstoff getankt wurde, wenn die Kraftstoffaufbereitungsanlage in einem
der mechanische Gewalteinfliisse festgestellt wurden.

Fahrzeughalter nur den Anspruch auf Ersatzlieferung einschlieBlich Montagekosten.
n nur geltend gemacht werden, wenn die Schadensursache auf Vorsatz oder grober
rftllungsgehilfen oder Stellvertreter beruhte.
es Fahrzeughalters gegentiber der Werkstatt, die den City-Filter® eingebaut hat, oder
8m der Kunde den City-Filter® bezogen hat, werden durch die vorliegende Garantie-Erklarung
sbesondere im Fall eines Fehlschlagens der Ersatzlieferung, z.B. bei Unméglichkeit,
der Ersatzlieferung.
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