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Konformitätserklärung

 Der Hersteller:  HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25-29
42857 Remscheid - GERMANY

erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass folgendes Produkt:

Marke: HAZET

Produktbezeichnung: Bremsfl üssigkeits-Tester 

Typenbezeichnung: 4954-2

den geltenden Bestimmungen in Österreich für die Durchführung der Überprüfung und 
wiederkehrenden Begutachtung von Fahrzeugen nach §57 entspricht:
Zitat: […] 
240. Verordnung: Änderung der Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung (3. Novelle zur PBStV)
Anlage 2a: Einrichtungen für die besondere Überprüfung/wiederkehrende Begutachtung: 
16. ein Gerät zur Prüfung der Bremsfl üssigkeit: 
a)  Bremsfl üssigkeitstestgeräte zur Prüfung des Wassergehalts sind zulässig, 

sofern folgende Anforderungen erfüllt sind:
- es muss mindestens ein Wassergehalt von 1,0 % bis 2,5 % angezeigt werden können; 
- der gemessene Wert muss höchstens in 0,5 % Sprüngen angegeben werden; 
- das Gerät muss kalibrierfähig sein; Geräte mit analoger Anzeige sind nur mit einer Nullpunkteinstellung zulässig. 

b)  Bremsfl üssigkeitstestgeräte zur Messung des Siedepunktes sind zulässig, 
sofern folgende Anforderungen erfüllt sind:
- es ist mindestens ein Anzeigebereich von 120°C bis 210°C notwendig; 
- der gemessene Wert muss höchstens in 30° Sprüngen angegeben werden; 
- das Gerät muss kalibrierfähig sein; Geräte mit analoger Anzeige sind nur mit einer Nullpunkteinstellung zulässig. 

[…] 
Der HAZET Bremsfl üssigkeits-Tester 4954-2 
- hat eine digitale Anzeige im Bereich 100°C bis 320°C. 
- die Anzeige erfolgt in 1°C Schritten 
- vor jeder Messung kann man den HAZET Bremsfl üssigkeits-Tester 4954-2 überprüfen/kalibrieren. 

Damit erfüllt das Gerät die Vorgaben des Ministeriums und darf eingesetzt werden. 

Eine Zertifi zierung / Konformitätserklärung durch das Ministerium ist nicht nötig 
und wird durch das Ministerium auch nicht durchgeführt.

Dokumentationsverantwortliche ist: Sandra Müller, Tel.: +49 (0) 2191 792 319

  

Hersteller-Unterschrift:     

      
Guido Schmidt (Geschäftsführer)

Remscheid, den 12. März 2020

Die technischen Details sind in der Qualitätssicherung HAZET Remscheid, Deutschland einsehbar.


