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www.ms-motor-service.com
MS Motor Service International GmbH · 74196 Neuenstadt · Germany

Fahrzeug Produkt: Luftmassensensor

alle Fahrzeuge mit PIERBURG
Luftmassensensor

PIERBURG-Nr.
7.18221.51.0/.58.0; 7.22184.04.0 … .34.0/.50.0; 7.22684.07.0 … .10.0; 7.22701.04.0/.05.0; 
7.28342.06.0/.07.0

Luftmassensensoren 
niemals ausblasen!
Reinigung kann zu Schäden führen 

Damit Luftmassensensoren mit der 
geforderten Präzision messen können, 
müssen die eigentlichen Messfühler 
sehr dünn sein. 
Das macht sie empfi ndlich für mechani-
sche Beschädigungen.

Aus diesem Grund dürfen Luftmassen-
sensoren niemals mit Druckluft ausge-
blasen werden. Der Heißfi lmsensor 
könnte zerstört werden.

Auch von einer Reinigung mit den ver-
mehrt im Markt erhältlichen Reinigungs-
sprays wird abgeraten: 
Sollte ein Luftmassensensor  tatsäch lich 
bereits defekt sein, bringt eine Reinigung 
keine Verbesser ung. 

Werden funktionstüchtige Luftmassen-
sensoren auf diese Weise behandelt, 
kann das Reinigungsspray in das Innere 
des Luft massensensors dringen und die 
Elektronik im Bauteil beschädigen. 

Um eine sichere Funktion zu gewähr-
leisten, empfehlen wir den Einbau eines 
neuen Luftmassensensors.

Nur für Fachpersonal!
Seite 1/1

Der Messfühler eines Luftmassensensors 
unter dem Mikroskop.

Die Folgen einer Reinigung mit Druckluft
Links: Die Folie, auf der die Sensorelemente aufgetragen sind, wurde von  Partikeln regelrecht 
„zerschossen“. 
Rechts: Hier ist die Folie gar nicht mehr vorhanden. Der Sensor wirkt wie sand gestrahlt (Pfeile).

Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge, TecDoc-CD bzw. auf TecDoc-Daten basierende Systeme.


