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MS Motor Service International GmbH · 74196 Neuenstadt · Germany

PI 1172

Fahrzeuge: Produkt: Ventilkörper/Elektronikeinheit

Volvo mit 2.4 l Dieselmotor PIERBURG Nr. Bezeichnung Ref-Nr. *

C30/C70/S40/S60/S80/V50/V70/XC60/XC70/XC90 7.00555.06.0 Ventilkörper 30774848/36000997

C30/C70/S40/V50/ 7.01604.02.0 Ventilkörper 31219041/36001738

C30/C70/S40/S60/S80/V50/V70/XC60/XC70/XC90 7.00555.07.0 Elektronikeinheit 31216573

7.00555.06.0 7.01604.02.0
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AGR-Ventil für Volvo 2,4 l TDi
Elektronikeinheit und Ventilkörper nur einzeln lieferbar

Nur für Fachpersonal!
Seite 1/1

Bei Fahrzeugen von Volvo mit 2,4 l Diesel-
motor besteht das AGR-Ventil aus zwei 
Baugruppen: der Elektronikeinheit und dem 
Ventilkörper.

Wie bei Volvo sind auch bei Motor Service 
die Elektronikeinheit und der Ventilkörper 
des AGR-Ventils nur einzeln lieferbar.

Hinweis:
Bitte beachten Sie bei Bestellung für die 
Modelle Volvo C30/C70/S40/V50 auf den 
genauen Motortyp und mögliche 
Abgrenzungen nach Fahrgestellnummer, 
Motorcode und Baujahr!

Die beiden Ventilkörper unterscheiden sich 
nur durch die abweichende Position einer 
Gewindebohrung (siehe Abbildung).

Die Elektronikeinheit 7.00555.07.0 passt 
auf beide Ventilkörper 7.00555.06.0 und 
7.01604.02.0.

Seitliche Führungen garantieren, dass 
Elektronikeinheit und Ventilkörper sicher 
ineinander greifen.

Der Elektronikeinheit liegen eine Monta-
geanleitung und ein Satz Schrauben bei.
Anzugsdrehmomente: 3.7 Nm – 0.2 Nm

* Die aufgeführten Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht auf Rechnungen an den Endverbraucher verwendet werden.
Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge, TecDoc-CD bzw. auf TecDoc-Daten basierende Systeme.
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