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Technical Info

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser 
Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem 
Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2008 by 
ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. 

 

1/1 

 

www.contitech.de 

 
Fehlerbild:  
 
Der Zahnriemen weist erheblichen 
Breitenverlust auf und ist mangels 
Breite gerissen. ( Abb.1) 
 
 
 
 
 
 
 
Fehlerursache: 
 
Der Zahnriemen hat sich aufgrund  
einer schief gestellten Spannrolle 
seitlich abgearbeitet. (Abb.2)  
Beim Spannvorgang ist der 
Einstellexzenter nicht gegen den 
Uhrzeigersinn gedreht worden.  
 
 
 
 
 
 
 
Fehlerbehebung: 
Bei der Installation der Spannrolle ist 
das ordnungsgemäße Einhaken des 
Gegenhalters im Kernlochdeckel 
sicherzustellen und die Drehrichtung 
beim Spannen einzuhalten. 
( Abb.3)  
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