
Diagnoseanleitung für Dieselpartikelfilter (DPF)

Relevante Teilenummern: Various
Verwendungen: Various

Ausgabedatum: 09/2011

Haftungsausschluss: Sämtliche technischen Hinweise werden trotz sorgfältiger Prüfung ohne Gewähr auf ihre Richtigkeit gegeben. Ferdinand Bilstein UK 
Ltd. empfiehlt grundsätzlich, die Wartung und Diagnose von Fahrzeugen nur von Personen mit entsprechender Erfahrung vornehmen zu lassen, die geeignetes 
Werkzeug auf sichere Weise in einer Werkstatt verwenden. Ferdinand Bilstein UK Ltd. und auch deren Kunden übernehmen keinerlei Verantwortung für die 
Richtigkeit bzw. Fehlinterpretation der obigen technischen Hinweise. Die Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und stellen nicht zwingend die 
beschriebenen Produkte oder Fahrzeuge dar. IN
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Motorleistungsabfall

Motorkontrollleuchte 
EIN

Alle Fehler prüfen 
und Codes löschen

Neuen DPF einbauen, auf 
Betriebstemperatur bringen und auf 

Undichtigkeit prüfen

Sofern die Herstelleranweisungen 
befolgt werden und die übrigen 

Kontrollen ausgeführt wurden, sollte der 
neue DPF einwandfrei funktionieren.

Liegt der 
Verschmutzungsgrad 

des DPF über dem 
Herstellergrenzwert?

Kann der alte 
DPF regeneriert 

werden?

Diagnosegerät anschließen, um die Ursache ausfindig 
zu machen, bevor ein neuer DPF eingebaut wird

Bei normaler Fahrt, vor Einbau des neuen Filters: Wird der alte Filter 
gewechselt, da er seine Kapazität erreicht hat?

Liegt ein Fehler am DPF vor? 
Es müssen mögliche 

andere Faktoren untersucht 
werden.

Mögliche Ursachen für einen  
DPF-Fehlercode:
1. AGR-Fehler 
2. Druckdifferenzen
3. Falsches Motoröl
4. Turbo-/Motorverschleiß
5. Defekte Sensoren
6. ECU-Fehler

Diagnosegerät anschließen, wobei möglicherweise das ECU gemäß 
Herstellerangaben zurückgesetzt werden muss.

Es könnte außerdem eine Zwangsregenerierung notwendig sein.

JA

Wenn 
nicht sämtliche 

Abläufe beachtet und befolgt 
werden, kann es sein, dass der 

neue DPF innerhalb von nur 
50 km verstopft und nicht 

regenerieren kann.

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN


