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VAICO ergänzt sein Premium Programm Select um 
ein weiteres exklusives Ersatzteil und bietet die 
hochwertige Alternative zum Original. Strengstens 
überwachte Herstellungsprozesse vor Ort, Erstmuster-
prüfungen nach OEM Standard, und umfangsreiche 
Wareneingangskontrolle garantieren ein einwandfrei-
es, sicheres Produkt.

Der Ansaugkrümmer spielt eine wichtige Rolle bei 
der äußeren Abgasrückführung. Diese Rückführungs-
methode leitet gezielt über eine besondere Leitung 
und ein Abgasrückführventil Abgas in die Ansaug-
krümmer, das dort mit der angesaugten Frischluft 
vermischt wird und so in den Verbrennungsraum 
gelangt. Durch die interne und externe Rückführung 
der Abgase können Schadstoffausstoß und Leistung 
abhängig von den jeweiligen Lastbedingungen opti-
mal eingestellt werden.

Ausfallgründe

Das ständige Ansaugen der Abgase führt zu Ablage-
rungen (Ruß) an den Drallklappen der Ansaugbrücke.
Die Verschmutzung hat zur Folge, dass diese Drall-
klappen, oder auch das Gestänge des Krümmers 
stark abnutzen und schlimmstenfalls brechen. 

Ein weiteres Problem ist die Führung des Verstell 
Hebels, die durch die ständige Belastung stark ver-
schleißt. Sie dient der Fixierung dieses Hebels, der 
wiederum das Krümmer Gestänge mit dem Stellmo-
tor/ Antriebsmodul verbindet.

Weiterentwicklung Verstell-Hebel

Bis 2008 hat Mercedes unter der OE Nummer 611 
098 01 26 einen Hebel ohne zusätzliche Klammer 
verwendet.

Aufgrund zahlreich auftretender Reklamationen 
wurde dieser Bereich überarbeitet und ab 2008 ein 
neuer Hebel mit der OE-Nummer 611 098 06 26 
inklusive einer Halteklammer entwickelt. 

Der Verstell-Hebel des VAICO Ansaugkrümmers ent-
spricht der aktuellen Mercedes-Version inklusive 
Klammer.

All diese Faktoren beeinflussen die Funktion der 
Drallklappen.

Funktion der Drallklappen
Um eine schnelle und optimale Verbrennung des 
Kraftstoff-Luft-Gemisches im CDi-Motor zu erreichen, 
wird die Luft durch zwei getrennte Ansaugkanäle für 
jeden Zylinder mit einem Drall versehen.

Jeweils einer dieser Ansaugkanäle ist zusätzlich mit 
einer verstellbaren Drallklappe ausgestattet, die über 
ein Gestänge vom elektrischen Antriebsmodul betä-
tigt wird. Die Stellung der Drallklappen reguliert die 
Verwirbelung der Frischluft im
Zylinder und passt sie den jeweiligen Lastbedingun-
gen des Motors an.

Dadurch können Schadstoffausstoß und Leistung ab-
hängig von den jeweiligen Lastbedingungen optimal 
eingestellt werden.

Wenn die Drallklappen hängen, klemmen oder gebro-
chen sind, macht sich das durch schlechtere Laufkul-
tur und schlechtere Leistung des Motors bemerkbar.

Dichtungssatz 
Mercedes empfiehlt beim Austausch der Ansaugbrü-
cke zusätzlich folgende Dichtungen zu erneuern:

Dichtung Mischgehäuse an Ladeluftverteilung
OE 611 094 01 80 x1
Dichtung Abgasrückführung an Zylinderkopf
OE 611 141 02 80 x1 
Dichtung, Ansaugkrümmer an Zylinderkopf 
OE 611 094 00 80 x5

VAICO liefert unter der Referenz V30-1404 einen 
Rep. Satz Luftansaugkrümmer inklusive der Dichtun-
gen in deutscher Erstausrüstungsqualität.


