
MEYLE-HD-Spurstangenkopf für NKW: Garantiert 
lange Lebensdauer trotz großer Belastungen
passend für DAF | Iveco | MAN | Mercedes-Benz | R.V.I. | Scania
wie z. B. für OE-Nr.: MB 000 460 89 48, MB 001 460 36 48, MAN 81.95301.6154, MAN 81.95301.6155*

Der NKW-Spurstangenkopf von MEYLE mit verbesserter 

Konstruktion und robusteren Werkstoffen hat eine 

längere Lebensdauer, und darauf geben wir 4 Jahre 

Garantie. Ein Ersatzteil für viele Anwendungen: Der 

MEYLE-HD-Spurstangenkopf passt in eine Vielzahl 

verschiedener Nutzfahrzeuge.

1. OE-Kugelbolzen
• Kugeldurchmesser = 40 mm     
•  geringere Tragfähigkeit, starke 

Beanspruchung
• raue Oberfläche
• hohe Flächenpressung

2. Elastomer-Federelement 
•  nachlassende Vorspannung durch 

Materialalterung
• nur geringer Toleranzausgleich möglich

3. Kugelsitz aus Metall (Metall auf Metall)
• ungünstige Reibpaarung

1. MEYLE-HD-Kugelbolzen
• Kugeldurchmesser = 45 mm
• 25 % höhere Tragfähigkeit
• Verschleiß reduziert durch fein polierte Oberfläche
• Flächenpressung reduziert

2. Federsystem
•  permanenter Verschleißausgleich durch definierte  

Vorspannung im Gelenk  
• dauerhaft spielfreie Funktion 

3. Hochverschleißfestes Kunststoffgleitlager
• ausgelegt für höchste Belastungen
• sehr geringe und gleichmäßige Reibung

4. Hochwertige Gummimanschette
•  Langzeitabdichtung durch radiales und axiales  

Abdichtungssystem
• höchste Spritzwasserbeständigkeit

5. Dauerhafter Korrosionsschutz
• Zink-Lamellen-Beschichtung für korrosionsfreien Einsatz
• keine zusätzliche Lackierung erforderlich

wie OE HD MEYLE-Nr.:
036 020 0004/HD 
(Rechtsgewinde)
036 020 0005/HD 
(Linksgewinde)
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Wulf Gaertner Autoparts AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com

* Die hier erwähnten Original-Ersatzteilnummern dienen ausschließlich Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen und Lieferscheinen gegenüber Dritten nicht erscheinen. 

Jetzt als HD-Spurstange erhältlich, z. B. für 
MAN (MEYLE-Nr. 12-36 030 0002/HD) und  
MB (MEYLE-Nr. 036 040 0091/HD).


