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Art.-Nr.: 115 904, 115 905, 115 906, 115 907 Art.-Nr.: 124 654, 290 377, 290 378, 290 379, 
290 403, 290 955 

  

Abb. 1: Vorderachse Abb. 2: Hinterachse 
 

Länge (1) in mm Teilenummer*  Länge (2) in mm 
gezogen gedrückt 

Teilenummer* 

388 115 904 
115 905 HD 

 515 325 124 654 
290 955 HD 

355 115 906 
115 907 HD 

 524 324 290 377 
290 378 HD 
290 403 HD 

   549 349 290 379 
      

Tabelle 1: Zuordnung der gemessenen Länge des Stoßdämpfers (1) bzw. (2) in mm zu den Teilenummern 
HD: Heavy Duty / Verstärkte Ausführung 

 

* Daten und Informationen für die Zuordnung der Stoßdämpfer zum Fahrzeug finden Sie in unseren 
aktuellen Katalogen. 

 

 
Bei Fahrzeugen dieser Baureihen gibt es Stoßdämpfer mit verschiedenen Baulängen. Die 
Stoßdämpfer sind mit der Ersatzteilnummer gekennzeichnet. Falls diese nicht mehr lesbar sein 
sollte, kann der Stoßdämpfer trotzdem sicher identifiziert werden. Messen Sie dazu die Länge 
der Stoßdämpfer (Abb. 1, Abb. 2).

 
 

 

 
 
www.zf.com/serviceinformation 

 

Der Einbau falscher Stoßdämpfer kann zu eingeschränkter Funktion bzw. zu Funktionsausfall der Bauteile 
führen. Dies verursacht instabiles Fahrverhalten, das Fahrzeug kann leicht außer Kontrolle geraten.  
Ausschließlich Stoßdämpfer einbauen, die den Spezifikationen des Fahrzeugherstellers entsprechen.


