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Fahrzeugreparatur. Wir haben das Zeug dazu.™

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany
Tel.  +49 2333 911-0
Fax  +49 2333 911-444
E-Mail info@febi.com

>> PROBLEM:
Die Gelenke der Endstücke verursachen Geräusche im 
Fahrbetrieb.

>> URSACHE:
Verfrühter Ausfall durch überlastete Gelenke, aufgrund 
Verwendung der alten Version (Vergl.Nr.  4B0 419 811 
E). Diese Version ist bei Audi, VW und Skoda ersetzt 
worden und nicht mehr aktiv.

>> LÖSUNG
febi empfiehlt die Verwendung des Spurstangenend-
stücks febi 22044 (Vergl.Nr. 8E0 419 811 B) Merkmale:
- größerer Kugeldurchmesser zur Erhöhung  
 der Traglast
- massiverer Körper
- Ersetzung des Sprengrings durch eine Stützscheibe 
 zum Schutz der Manschette

Wichtig: Die erforderliche Gummierung im Körper 
bleibt bei der neuen Version bestehen, um weiterhin ein 
angenehmes Fahrgefühl zu sichern und hochfrequente 
Schwingungen nicht auf andere Bauteile zu übertragen.

>> ACHTUNG:
Die Verwendung ungeeigneter Werkzeuge beim Einbau 
können einen frühzeitigen Ausfall der Gelenke verur-
sachen. Bitte beachten Sie weiterhin die besonderen 
Anforderungen der Vierlenkerachse, bei denen dieser 
Artikel seine Anwendung findet.
Bei Einbau sind immer die Reparaturvorgaben des 
Fahrzeugherstellers zu beachten!

febi Nr. 22044
passend für 
AUDI A4, A6, A 8 (Vergl.-Nr. 4B0 419 811 E)
VW Passat (Vergl.-Nr. 4B0 419 811 E)
Škoda Superb (Vergl.-Nr. 4B0 419 811 E)

febiEXAKT
Spurstangenendstück

DTechnik auf den Punkt gebracht.

Vergl.-Nr. 4B0 419 811 E

10,40 mm 
(konvex)

22 mm 

25 mm 

9,06 mm 
(rechteckig)

24 mm
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